Gronde e pluvidii per la regmazione delle acque meteoriche

Fontanelle dell’ acqua

Estratto fuori scala della CARTA DEL RETICOLO IDROGRAFICO S.I.C.O.D

(Tav. 3G della 1° Variante Strutturale al PRGC)

= COMUNE DI BOSCONERO

}‘1/4\‘: o |
5 "’1 .
Citta Metropolitana di Torino
‘\ i:l 1;I\\
_"Ltljalﬁ-]
ﬁtll i : = \\‘;“)* \\ L
| RIS ™ , S EZA CIMITERO Iy i
s ' 24‘3‘,-;;!1:#_{9! Tl G A & ; / y;‘»r:‘L"‘ra SRR =
L ;| ‘l‘ 4 s . «cr‘,e '3
N 1y ! _L %
s \\ ] fl l| l! LL |
R ‘ A B 4113
1 S jﬁ 242,08 ‘\L @;\\\ 2
' = S
——T"E’;r g
P v” A H\ —
AN \l\
P o
[ 0
v %ﬁ
‘“‘ 1“,1_- Jgﬁ gy = 4|
—~"238.8 i ﬁ\?? s ;%
7 .
a,-—-—, 3 - ]
38 iR i —
| / 2
A »—::;_' — =
e | | . 4;
. L &
23280 . =i 239,01 } t| B
| o ‘. R A &\ A
Parere A.S.L. TO4— Prot. n° 0138147 del 29/12/2022 ) Ll 1.t + A -
Parere Arpa Piemonte — Prot. n® 92642 del 13/10/2022 o FoL " =T o L= | Y
i i | g e 3 e =
-1 B R
18 v ot
{4 S e B APy
57 9-..‘)% J}.H% ' 2368 5 ,;!,—’ Fann ‘\ \
! :: 5 5 o+ = 1
IL PROGETTISTA IL SINDACO IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL lal - & Vi
PROCEDIMENTO ! / ] I‘ ! by Ld
e =V 4 %
(] Valeria Santoro Paola Forneris Daniela Carrera Luciana Mellano e . \‘," 7 \\ P .
'// f 1,‘2\\ '.y"\a tl\:v P \\
PN U\
Loz o N7 R
- - f P, % LT e e
¢ 7 # : ‘.‘\‘_\\ \ 1 \‘/,":_ T
- B ~ 23828 ﬁ‘x\“*\““‘-\ "'(_\ \f T:Q:HBC
L~ '# \\\ &@\ i &\;’,; ; \\
A ? SR B 0. N
f/ i . A o 5 B N %
0 A “hesan W\
! ; PN N
- | [ \\\ 2013 N
' ; R
pse Ve
STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA | \;\ - \
- arch. Gian Carlo Paglia - arch. Maria Luisa Paglia - arch. Valeria Santoro FJ ‘/ iy B e \\
via Per Cuceglio 5, 10011 Aglié (TO) - Via G. Gropello 4, 10138 TORINO 2 it i 4
o 0124/330136 @ studio@architettipaglia.it @ studiopaglia@pecit STUDICh LA 8 5 b E T
‘PAG“A Confine catastale
| %l = Reticolo artificiale Reticolo naturale
LEGENDA L Canale con sedime pubblico Rio c'onTsedi‘mle pubfplico |
EROGAZIONE ACQUA POTABILE SCARICHI ACQUA - stato di fatto A o Tratti esterni al confine comunale
(rete acquedotto comunale) (servizi igienici, fontanelle e meteorica) ™ Canale dismesso
={>>={> condotte interrate esistenti ﬁ Fossa biologica (scarico WC) Fosso
. . : — Attraversamento-guado (SICOD
Fontanelle Rete interrata delle condotte di smaltimento S ( )
= (acque meteoariche e delle fontanelle)
C} Servizi igienici (WC) Griglie superficiali di raccolta acque
(meteoriche e delle fontanelle)

Punti di scarico esterni al cimitero Planimetria rete FOGNAURA (SMAT)
(rete condotte interrate: acque

meteoriche e delle fontanelle) Fognatura mista
AecB Fognatura nera

0 Contatore acqua potabile << Punti di scarico della rete interrata

<> Pozzo stagno ex camera mortuaria

INDICAZIONI DI PROGETTO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DEI
MANUFATTI FUNEBRI PERIMETRALI

1\_% " Le coperture dei manufatti dellimpianto cimiteriale sono provviste di gronde e di pluviali per la

regimazione e lo smaltimento delle acque meteoriche, sia all'interno del cimitero (dove sono drenate
dalla pavimentazione in ghiaia, 0 convogliate nella rete di tubazioni interrate) che all'esterno (dove sono
riversate liberamente in superficie). Le acque meteoriche dei manufatti funebri perimetrali dovranno
essere incanalate e convogliate verso il piu vicino ricettore d'acqua corrente: Gora del Cardine.

<@ Progetto della rete interrata e dei punti di scarico delle condotte di smaltimento delle acque meteoriche

La mappatura riportata in planimetria ha valore puramente indicativo e qualitativo. :

L'attuazione delle previsioni del Piano (zonizzazione in progetto) presuppone la contestuale verifica tecnica :
e le azioni progettuali finalizzate a risolvere eventuali interferenze critiche tra le zone di sepoltura e la rete di I
condotte e griglie di smaltimento acque. :




